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BUCHER

municipal

Bucher Municipal
Bucher Municipal Wernberg GmbH
Daimlerstral3e 18

e Bucher Municipal setzt sich seit Jahrzehnten dafir ein, Stral3en,
DE - 92533 Wernberg-Koblitz

Wege und Flughafen schnee- und eisfrei zu halten. Unser Angebot
tel. +49 9604 932 670 . ..

an hochwertigen Streuautomaten, Schneepfligen und Flughafen-
fax. +49 9604 932 6749 ausrustungen bietet Kommunen, Bauunternehmern und Flughafen
info-wernberg.de@buchermunicipal.com auf der ganzen Welt Losungen fiir alle Bereiche des Winterdienstes.
Bucher Municipal liefert kundenorientierte Lodsungen fur einen

Iceb W Seri
effizienten und umweltschonenden Winterdienst.

mit Doppelforderschnecken-System

Technische Daten W35 W38 W40 W50

Behaltervolumen Trockenstoff m3 3,5 3,8 4,0 5,0 f °° . | B d B

———— ur mittelgrolse und grolse LKW

Behalterlange [L] mm 3.000 3.000 3.000 3.000

Gesamtbreite [B] mm 1.960 1.960 1.960 1.960

Schwerpunkt ohne FS voll [SV] mm 1.420 1.430 1.440 1.450

Schwerpunkt mit FS voll [SV] mm 1.430 1.440 1.450 1.460

Seitenwandhohe [HA] mm 1.032 1.068 1.092 1.310

Leergewicht ohne FS kg 1.240 1.260 1.270 1.345

Leergewicht mit FS kg 1.480 1.500 1.510 1.585

Leergewicht Doppelkammer kg 1.360 1.380 1.390 1.465 s %t

Leergewicht Doppelkammer/FS kg 1.600 1.620 1.630 1.705 e 7 .

Streumenge Salz g/m 5-40 5-40 5-40 5-40 XN

Streumenge Splitt / Sand g/m 10-250 10-250 10-250 10-250 . . . r

Streumenge Sole % 1-30 1-30 1-30 1-30 .

Streubreite m 2-8 2-8 2-8 2-8

Streubreite optional m 3-12 3-12 3-12 3-12

Technische Daten W50 W60 W70 W80

Behaltervolumen Trockenstoff m? 5,0 6,0 7.0 8,0

Feuchtsalz | 2.150 2.580 2.580 3.280

Behalterlange [L] mm 3.500 3.500 3.500 3.800 . ’

Gesamtbreite [B] mm 1.960 1.960 1.960 2.160 o, s

Schwerpunkt ohne FS voll [SV] mm 1.705 1.715 1.725 1.600

Schwerpunkt mit FS voll [SV] mm 1.715 1.725 1.735 1.680

Seitenwandhohe [HA] mm 1.287 1.507 1.727 1.623

Leergewicht ohne FS kg 1.510 1.650 1.810 1.950

Leergewicht mit FS kg 1.760 1.910 2.070 2.210 ~ £

Leergewicht Doppelkammer kg 1.650 1.810 1.990 2.130 g -g §

Leergewicht Doppelkammer/FS kg 1.900 2.070 2.250 2.390 % g g g

Streumenge Salz g/m 5-40 5-40 5-40 5-40 g % ‘g g

Streumenge Splitt / Sand g/m 10-250 10-250 10-250 10-250 22 =g

Streumenge Sole % 1-30 1-30 1-30 1-30 i:"z § é

Streubreite m 2-8 28 28 28 _— ‘é i3
. . . g3

Streubreite optional m 3-12 3-12 3-12 3-12 Drlven by better f; % g
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Bucher Municipal

Feuchtsalztank (optional)

Material aus widerstandsfahigem

Grol3e
Behalter-
auswabhl

Polyethylen, mit Entliftungsfilter,
Flache yetny g

Behalter-
bauweise

Einfullstutzen und optischer Full-

v,

standsanzeige.

T

1

Innovative Steuerungstechnik
EcoTron (optional): Die Basislésung mit 4,3" Display.

Geratesicherheitsabdeckung
Aus rostfreiem und hochbelastbarem GFK-Material
in Leichtbauweise gefertigt.

Modernste
Feuchtsalz-
technologie

Sehr kurzer EcoTron Plus (optional): Erweiterung der EcoTron

u.a. zur Feuchtsalzausbringung.

Uberhang des
Streuteils

EcoSat (optional): Innovative Highend-L6sung mit
7" Display und Ubersichtlichem Bedienermen.
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Niedriger
Behalter-
schwerpunkt

Aufstiegsleiter (optional)
Komplett aus Edelstahl gefertigt und in unterschied-
lichen GréRen lieferbar.

Hochwertige Streuautomaten
fUur mittelgroRe und groRe LKW

Pumpeneinheit Feuchtsalz (optional) ECO-Streuteil (optional) Rutschblecheinheit Hochklappbares Streuteil

Die Streuautomaten aus der bewahrten Baureihe Grundausstattung u.a. Bestehend aus Solepumpe, groR dimensioniertem Bestehend aus einem Edelstahl-Streuteller mit besonderem Komplett aus Edelstahl gefertigt. Fir Anhangerbetrieb im aufgebauten Zustand.
Icebear W mit Doppelférderschnecken-System eig- - Selbsttragende Behalterkonstruktion Filter, 3-Wege-Hahn und C-Anschluss, Verrohrung Kunststoffkegel fir exakte Dosierung und Abdeckschirm aus Héhenverstellbar und gegen Feuchtig- Leichte Bedienung durch Gasdruckfeder-Unterstiitz-
nen sich durch ihre spezielle Bauweise bestens fiir - Kettenbefestigung aus Edelstahl. hochfestem und UV-bestandigem Polyethylen. Streuteller zur keit geschutzt. ung.
den Aufbau auf die verschiedensten LKW-Modelle - Fahrzeugspritzschutz Ausbringung von FS 0 bis FS 100 geeignet.
und sind in BehaltergréRen von 3,5 m? bis 8,0 m? - Mechanische Streubildverstellung
erhaltlich. Die Fahrzeug-Gerate-Kombination ist - Abstellvorrichtung fur unbeladenen
optimal auf den taglichen Winterdiensteinsatz ab- Streuautomaten
gestimmt. Folgende Kombinationsmaoglichkeiten - Vollwegeabhangige Regelung durch Sensoren
sind bei dieser Baureihe erhaltlich: Trockenstoff-
oder Feuchtsalz-Streuautomaten, Einkammer- Sonderausstattung u.a.
oder Doppelkammer-Ausfuhrung. - Supreme Lackierung C5-M

- Warmebildkamera
Wie immer die Anforderungen und Wunsche auch - Spezielle Fahrzeugrahmen
aussehen mogen - die Streuautomaten der Bau- - Krandsen im Streubehalter fiir unbeladenen
reihe Icebear W stehen flur hohe Zuverlassigkeit, Streuautomaten
erstklassigen Service und ein gunstiges Preis-/ - Schneckenwellen aus Edelstahl
Leistungsverhaltnis. Alle Streuautomaten dieser - Behalterausfuhrung in Edelstahl /\
Baureihe entsprechen hochsten Qualitatsanfor- - Mechanische oder hydraulische Abstellsysteme
derungen' Plie ez Verarbeitung Souile el el Sl isimee Aufnahme Absetzkipper (optional) Streustoffverteiler ESBV - elektrische Streubildverstellung (optional) ESK - elektronische Streukontrolle (optional) Doppelkammer-Ausfiihrung (optional) Trockenlaufschutz
Einsatz jahrelang erprobter Komponenten spiegeln = Hakenliftsysteme Far dig Aufnahme auf die unterschiedlichsten Bestghend aus einem Edelstahl—Streuthler mit Mit I?istgngsstarkem Servomotor ur.wd Potentiome- Beriihrungslose Infrarg'tteclw.nik zur Ubgrwachung :?liEi;::li(r::nlfr?:r:jsgPi(raunnngogpetlii(:erf]::taum Der Trockenlaufschutz isF Teil der optionalen
das grofe technische Know-how deser Streuauto- - Komfort-Abrollsyster (AbRo) e ey US| ST Do S s s Io e Ut Evommreans, oo
maten wider. 2 bis 8 Meter. Hydraulikblock 3-fach, Uberwachung beider

Forderschnecken.



