BUCHER

municipal

Icebear W Kombi

Bucher Municipal Wernberg GmbH Bucher Municipal setzt sich seit Jahrzehnten dafir ein, StralRen, Wege und Flughdfen schnee- und

Daimlerstral3e 18 eisfrei zu halten. Unser Angebot an hochwertigen Streuautomaten, Schneepfligen und Flughafen- o .o

92533 Wernberg-Koblitz ausrustungen bietet Kommunen, Bauunternehmern und Flughafen auf der ganzen Welt Ldsungen

Deutschland fur alle Bereiche des Winterdienstes. Bucher Municipal liefert kundenorientierte Losungen fir einen | | I | O p p e O r e rS C n e C e n - yS e | | I
T +49 9604 932670 effizienten und umweltschonenden Winterdienst.

info-wernberg.de@buchermunicipal.com

Praventlver & fur mittelgroRe und groRe LKW
kurativer
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Trockensalz-, Feuchtsalz-, und reine FlUssigstreuung "
mit dem Icebear W Kombi \
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Driven by better




Grol3e
Behalter-
auswabhl

Variable
Streustoff-

ausbringung

Modernste
Feuchtsalz-

) Sehr kurzer
technologie

Uberhang des
Streuteils

Niedriger
Behalter-
schwerpunkt

Hochwertige Streuautomaten
fUur mittelgroRe und groRe LKW

Die Streuautomaten aus der bewahrten Baureihe
Icebear W Kombi mit Doppelférderschnecken-
System eignen sich durch ihre spezielle Bauweise
bestens fur den Aufbau auf die verschiedensten
LKW-Modelle und sind in Behaltergréf3en von

4,0 m® bis 7,0 m? erhaltlich. Die Fahrzeug-Gera-
te-Kombination ist optimal auf den taglichen
Winterdiensteinsatz abgestimmt. Entsprechend
der gewahlten BehaltergréR3e und dem jeweiligen
Einsatzzweck kann das Solevolumen von 2.580
Liter bis 12.500 Liter variieren.

Die Kombi-Streuautomaten ermdéglichen je nach
Wetterlage das Ausbringen verschiedener Tau-
mittel mit nur einem Gerat, sowohl praventiv als
auch kurativ. Trockensalz-, Feuchtsalz- und reine
Solestreuung sind mit dieser Baureihe maoglich.

Grundausstattung u.a.

- Selbsttragende Behalterkonstruktion

- Arbeitsscheinwerfer LED

- Fahrzeugspritzschutz

- Feuchtsalzausrustung

- Abstellvorrichtung fur unbeladenen
Streuautomaten

- Vollwegeabhangige Regelung durch Sensoren

Sonderausstattung u.a.

- Supreme Lackierung C5-M

- Warmebildkamera

- Spezielle Fahrzeugrahmen

- Kranosen im Streubehalter fir unbeladenen
Streuautomaten

- Schneckenwellen aus Edelstahl

- Behalterausfuhrung in Edelstahl

- Mechanische oder hydraulische Abstellsysteme
fur beladenen Streuautomaten

- Hakenliftrahmen

- Komfort-Abrollsystem (AbRo)
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Innovative Steuerungstechnik
EcoSat: Innovative Highend-Losung mit

7" Display und Ubersichtlichem Bedienermen.

Pumpeneinheit Feuchtsalz (optional)

Bestehend aus Solepumpe, grof3 dimensioniertem
Filter, 3-Wege-Hahn und C-Anschluss, Verrohrung

aus Edelstahl.

BrineStar® (optional)

Bei ECO FS 100/ 12 Meter wird unterhalb des
Streutellers die Streueinheit BrineStar® adaptiert.
Die Verteilung der Sole erfolgt Gber BrineStar®
von >8-12 Meter.

Feuchtsalztank
Material aus widerstandsfahigem Polyethy-
len, mit EntlUftungsfilter, Einfullstutzen und
optischer Fullstandanzeige.

Rutschblecheinheit
Komplett aus Edelstahl gefertigt. Hohenverstellbar
und gegen Feuchtigkeit geschitzt.

ECO-Streuteil (optional)

Bestehend aus einem Edelstahl-Streuteller mit beson-
derem Kunststoffkegel fuir exakte Dosierung und Ab-
deckschirm aus hochfestem und UV-bestdndigem
Polyethylen. Streuteller zur Ausbringung von FS 0 bis
FS 100 geeignet.

ESBV - elektrische Streubildverstellung (optional)
Mit leistungsstarkem Servomotor und Potentiome-
ter fUr die symmetrische/asymmetrische Verstellung
des Streubildes. Wasserdicht nach IP 67.

Bucher Municipal

Geratesicherheitsabdeckung
Aus rostfreiem und hochbelastbarem GFK-Material
in Leichtbauweise gefertigt.

BUCHER

Streustoffverteiler mit Spriihbalken

Bestehend aus einem Edelstahl-Streuteller mit speziellem
Kunststoffkegel, sowie einem Spruhbalken aus Edelstahl
und Abdeckschirm aus rostfreiem Material. Streubreite

2 - 8 Meter (optional 3 - 12 Meter), Spriihbreite 4 - 12 Meter.

Hochklappbares Streuteil

FUr Anhangerbetrieb im aufgebauten Zustand.
Leichte Bedienung durch Gasdruckfeder-Unterstuitz-
ung.

ESK - elektronische Streukontrolle (optional)
Beriihrungslose Infrarottechnik zur Uberwachung
der Streuung. Das Gehduse ist wasserdicht nach
IP 67.

Aufstiegsleiter (optional)
Komplett aus Edelstahl gefertigt und in unter-
schiedlichen GréRen lieferbar.

Trockenlaufschutz

Der Trockenlaufschutz ist Teil der optionalen
Feuchtsalzausriistung. Die Pumpe schaltet
sofort ab, wenn die Tanks leer sind.



